SYSTEME D’ASPIRATION

. ‘ SPANES/

* Bras articulé métal
avec charniere en piece de fonderie,
Equipé de boitier dénergies 2 postes.

Electricite. Air comprimé.
Aspiration.
Long.: 6,7 et 8 m.

* Centrales d’aspiration
avec décolmatage automatique.
Débit de 300 a 1800 m’/h.

BRAS ARTICULES ET CENTRALES D’ASPIRATION




BRAS ARTICULES METAL
AVEC ASPIRATION

KIT B6 m Long. 6 m
KIT BT m Long.7 m
KIT B8 m Long.8 m
Bras articulé métal avec charniére en
piéce de fonderie

KIT TWISTER :

90B6TWIS

avec bras articulé Long.6 m

90D7TWIS
avec bras articulé Long.7 m

KITSPIDER
Aspirateur a décolmatage 2300 w

KIT BEASP
avec bras articulé Long.6 m

KIT DTASP

avec bras articulé Long.7 m

KIT B6C

bras articulé avec carénage Long.6 m

KIT D7C

bras articulé avec carénage Long.7 m




CENTRALES ASPIRANTES
A DECOLMATAGE AUTOMATIQUE

903B0102

904BT106

400V - 50 HZ tri 3 KW

904B0106

400V - 50HZ tri 17,5 KW

400V - 50HZ tri 5,5 KW

904BD106

90TWISO02TWISTER

400V- 50HZ tri 11 KW

230V-50/60 HZ1, 1 KW

w 90TWISO2TWISTER  903B0O102 904B0106 904BD106 904BT106

W & Puissance T,1KW 3KW 5.5KW 11 KW 17.5KW

O ¢ Debit 100 m3/h 300 m3/h 600 m3/h 1200 m¥/h 1800 m3¥/h

= = Surgace filtrante 0,15 m2 0,57 m2 1,80 m2 2,70 m2 270 m2

@ T Dépression 1600 mm H.0 2400 mm H.O 2400 mm H:0 2400 mm H:0 2400 mm H:O

E 8 Nombre de moteurs 1 1 1 2 3

W I Hauteur 1700 mm 1100 mm 1610 mm 1610 mm 1610 mm

st Largeur 350 mm 760 mm 760 mm 760 mm 760 mm

Q Longueur 920 mm 920 mm 1400 mm 1880 mm

% Poids 50 Kg 170 Kg 265 Kg 374 Kg 492 kg

o

CENTRALES D’ASPIRATION
- NORMES ATEX -
904BO106AX 904BD106AX 904BT106AX

Puissance 5,5 KW 11 KW 17,5 KW
Débit 600 m3/h 1200 m3/h 1800 m¥h
Surface filtrante 1,80 m2 2,70 m2 270 m2
Dépression 2400 mm H:O 2400 mm H:O 2400 mm H:O
Nombre de moteurs 1 2 3
Hauteur 1610 mm 1610 mm 1610 mm
Largeur 760 mm 760 mm 760 mm
Longueur 920 mm 1400 mm 1880 mm
Poids 265 Kg 374 Kg 492 kg




RAILPOUR ASPIRATION
DESPOUSSIERES DEPONCAGE

RAIL AERIEN AVEC CHARIOT

Electricité, air comprimé, aspiration. Long.:6 m.

90KSC106 COLUMBUS Long, 6 m.
90KNEONOD10 kit neon coLumsus

90TFCO010 Chariot porte tuyau
Boitier dénergies en option.
(Voir documentation)

- |
=y
L1
90KSC004 Railaérien avec faisceaux en guirlande. Long. 4 m. Kitcomplet comprenant :
90KSCO06 Rail aérien avec faisceaux en guirlande. Long. 6 m. * Rall métal de convoyage avec chariot et

'support. Dimensions : 28 x 26,35 mm.
90KSCO008 Railaérien avec faisceaux en guirlande. Long. 8 m.

90KSCO010 Railaérien avec faisceaux en guirlande. Long. 10 m. + Tuyau d'aspiration @ 50 mm.
90KSCO012 Railaérien avec faisceaux en guirlande. Long. 12 m.

90KSCO015 Railaérien avec faisceaux en guirlande. Long. 15 m. MR RUEE CORpRae WD T
90KSCO018 Railaérien avec faisceaux en guirlande. Long. 18 m. + Fil électrique 230/400 V 32 A 5x6 mm?

90KSCO020 Railaérien avec faisceaux en guirlande. Long. 20 m.

Le boitier d'énergies est a prévoir en plus (Voirdocumentation),



BOITIERS ET BORNES D’ENERGIES

BOITIER PNEUMATIQUE ET ELECTROPNEUMATIQUE

Avec démarrage automatique de l'aspiration.

PNEUMATIQUE ELECTROPNEUMATIQUE
Suspendu Mural
BASAUT 4 suspendu BASAUT 1 230-230V 16A BAMAUT 1 230 - 230 V 16A
BAMAUT 4 mural BASAUT 2 230 -400V 16A BAMAUT 2 230 - 400 V 16A
i Aspiration 2 postes BASAUT 3 230-400V 32}\" BAMAUT 3 230-400V 32A
: Traitement dlair Aspiration 2 postes o Aspiraﬁon 2 postes
Traitement d'air

. Traitement dair

& Fo

Détail ouverture pneumatique

90DISTR101 230-230V16A 90KC00126  Boitierdaspiration mono poste
90DISTR201 230-400V16A
90DISTR102 230-400V32A

Borne dénergies avec aspiration il J

et rampe de traitement dair

seansst 4 opmioNs

* Extraction des gaz déchappement
* Enrouleur air comprimé
* Enrouleur baladeuse néon 24V

Exemple d’'implantation d’une
carrosserie et zones de service.




BOITIERS D’ENERGIES METAL
DOUBLE POSTES

AVEC ASPIRATION SANS ASPIRATION AVEC ASPIRATION

BAS004
Boitier mural
avec aspiration et
traitement d'air.

V Tt gr—\
BAS001 . BAE001
. SERINMEST 2
. 230-230V 16A 2P 230-230V-16A 2P

ﬂm

BAS002 - BAE002

230 -400V-16A 4P BAS0041

G 230-400V - 16A 4P _ 4
SPANESI _ BRRNES
5 = ] % Boitier suspendu
‘ @ | & BAS003 .' ® BAE003 S\ avec aspiration et
- — ' 230-400V-32A 5P i | 230-400V-32A 5P 0 8 traitement dair.

BAS007
BAMO01 BAMEO00O1 Boitier mural
230-230V-16A 2P ou suspendu

230-230V-16A 2P
avec aspiration.

BAME002

BAMO002
230-400V-16A 4P

230-400V-16A 2P

BAMEOO3

BAMO003
230 -400V- 32A 5P

230-400V-32A 5P

1

Boitier dénergies équipé avec enroule
air comprimé et baladeuse 24 V.




