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Bras articulé équipé de la turbine
TWISTER pour l'aspiration des
( poussieres de poncage
- Ergonomique
i - Economique
» Sécurité
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TECHNOLOGIE POUR LA CARROSSERIE




Ensemble avec bras articulé de 6m de longueur avec boitier d'énergies électricité - air comprimé et
aspiration 2 postes.

La turbine TWISTER silencieuse et puissante possede un systéeme de décolmatage des filtres automa-
tique.

COMPOSANTS

La récupération des poussieres s'effectue dans un bac de réception facile d'acces.

BRAS ARTICULE :

Fabrication métal avec charniére en piece de fonderie indéformable.

- Boitier d'énergies métal 2 postes. Rampe d’air comprimé avec raccords rapides.
« Prises électriques 16 A ou 32 A. 230 mono 400V tri.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TWISTER : 90TwWIs02 TWISTER : 90TWIS03
Tension : mono 230V Tension : mono 230V
Puissance : 1,1 KW Puissance : 1,5 KW
Débit : 100 m*/h Débit : 150 m3/h
Niveau sonore : 65 dBA Niveau sonore : 65 dBA

2 BRAS ARTICULE :

®] Long.:6 m.
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2 Poids : 90 Kg
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&) TWISTER:

Hauteur : 17700 mm
Diameétre : 350 mm
Poids : 50 Kg



