La mesure électronique Touch s’adapte aisément
sur tous les bancs de redressage et ponts élévateurs
existant sur le marché.

Elle permet de réaliser :

- Un diagnostic rapide

- Un contrdle soubassement

- La mesure des piéces extérieures mécaniques telle que
les amortisseurs, triangles, supports moteur...

- L'impression apreés diagnostic des opérations a effectuer
- La réalisation des réparations mécaniques montées ou
démontées, avec contrdle permanent lors de la réparation
- La mesure des piéces de rechange

- L'impression d'un certificat avec preuve de la qualité des
travaux réalisés.

Réf. 90TOUCP120/ - Mesure électronique TOUCH

TOUCH

Composition TOUCH :

» Bras de mesure TOUCH
+ Chariot mobile

* Valise de transport

+ Clé Bluetooth

+ Ordinateur portable

« Imprimante

+ 3 probes (100-200-350mm)
+ 2rallonges

» Housse de protection

+ Aimant «FOLLOW ME»




MINIBENCH1SE

prix hors montage

MINIBENCH2SE

prix hors montage

MINIBENCH3SE

prix hors montage

2200 kg
1350 mm

Avant

2200 kg
1350 mm

Avant & arriére

3500 kg
1600 mm

Avant & arriére

TABLES
ELEVATRICES
CARROSSERIE

MINIBENCH SE

*Version posée au sol

Composition MINIBENCHSE :
Table élévatrice
Pupitre de commande
4 tampons de levage




SPANES].

#A\ BANCS DE
5 REDRESSAGE
MINIBENCH

*Version posée au sol

MINIBENCH1

Composition MINIBENCH
Table élévatrice

HAUTEUR LEVEE 1350 mm + Pupitre de commande

4 tampons de levage

CAPACITE LEVAGE 2200 kg

/ prix hors montage

CAPACITE TIRAGE 6 tonnes 4 pinces de bridage
ANCRAGE EQUERRE Avant Equerre de redressage
MINIBENCH?2
. CAPACITE LEVAGE 2200kg
prix hors montage
HAUTEUR LEVEE 1350 mm
CAPACITE TIRAGE 6 tonnes
ANCRAGE EQUERRE Avant & arriére
MINIBENCH3
- CAPACITE LEVAGE 3500 kg
prix hors montage
HAUTEUR LEVEE 1600 mm
CAPACITE TIRAGE 6 tonnes
ANCRAGE EQUERRE Avant & arriére
| ' Tirage a 360°
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TABLES
ELEVATRICES
CARROSSERIE

PONYBENCH SE

*\Version encastrée

PONYBENCH2SE Composition PONYBENCHSE :

Table élévatrice
prix hors montage 2500 kg

- * Pupitre de commande
1450 mm 4 tampons de levage
Avant & arriére

Po N Y B E N c H BTS E Modéle avec bras pneumatique - Encastrement total

prix hors montage 3000 kg
. 1450 mm =
o

Avant & arriére

-~

Avec prédispostion ancrage




BANCS DE
REDRESSAGE

PONYBENCH

* \Version encastrée

PONYBENCH?2
2500 kg Composition PONYBENCH
/ prix hors montage L. .
Table élévatrice
1450 mm Pupitre de commande
6 tonnes 4 tampons de levage
+ 4 pinces de bridage

Avant & arriére Equerre de redressage

Po NYB ENc H BT Modéle avec bras pneumnatique - Encastrement total

3500 kg eSS

/ prix hors montage

. 1450 mm

—— 6 tonnes

Avant & arriére

Déploiement des bras
pneumatique

X '}3 Tirage a 360°




BANCS DE
REDRESSAGE

COMPLETS

gfk.  *Avec mesure TOUCH

MINITOUCH1  MINITOUCH2  MINITOUCH3 PONYTOUCH2 PONYTOUCHBT

Composition KITS COMPLETS :
2200 kg 2200 kg 3500 kg 2500 kg 3000 kg - Table élévatrice

1350 mm 1350 mm 1600 mm 1420 mm 1420 mm S EUR el clcad it e

* 4 tampons de levage
AV AV & AR AV & AR AV & AR AV & AR * 4 pinces de bridage
* 4 pinces de bridage hautes

2500 kg 2500 kg 3000 kg 2500 kg 3000 kg - Equerre de redressage 6t

Posée ausol Poséeausol Poséeausol Encastrée Encastrée * 4 chariots de mise en place
* Mesure électronique TOUCH

prix hors montage 1 1 | |

Pinces de bridage
hautes pour Touchi=t,

Mesure électronigue
TOUCH

.

4 chariots de i
mise en place
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BANC DE
REDRESSAGE

MULTIBENCH

*Version posée au sol

MULTIBENCH3
) Composition MULTIBENCH :
/ prix hors montage CAPACITE LEVAGE 3200 kg Table élévatrice
HAUTEUR LEVEE 1600 mm Pupitre de commande
8 plateaux

CAPACITE TIRAGE 10 tonnes 4 pinces de bridage

. . Equerre de redressage
ANCRAGE EQUERRE Avant & arriére

Tirage a 360°

4 plateaux

pinces de bridage 4 plateaux
prise sous roue
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90KFISSO010P CARACTERISTIQUES

Le kit d’ancrage universel KFISS permet

le bridage des véhicules sans feuillures

de bas de caisse sur 4 points mécaniques.

Il s’adapte sur tous nos bancs de redressage
et peut étre utilisé avec la mesure
électronique TOUCH.

9000210B05
Chariots 2500kg

9000210B09
Chariots 3000kg

Minibench1 (1797mm) - Minibench2 (1950mm) -
Minibench3 (2212mm)

KIT D’ANCRAGE
UNIVERSEL

KFISS

Meuble de rangement
avec composition
compléte pour bridage

2 traverses de fixation
des montages

Kit de contre T
bridage -
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SERIE100TB

BANCS DE
REDRESSAGE

SERIE 100TB

*Version maobile

/ prix hors montage

LONGUEUR BANC 5m
CAPACITE TIRAGE 10 tonnes
ANCRAGE EQUERRE 12

SERIE102

/ prix hors montage

LONGUEUR BANC 5m
CAPACITE TIRAGE 10 tonnes
ANCRAGE EQUERRE 12

Composition SERIE100TB :
Banc mobile avec crémaillere
2 traverses mobiles
4 pinces de bridage
Equerre de redressage

BANCS DE
REDRESSAGE

SERIE 102

*Version maobile

Composition SERIE102 :
Banc mobile avec crémaillére
5 traverses mobiles
4 pinces de bridage
Equerre de redressage
Gabarit universel avec Mc Pherson

Montage gabarit -
robuste & précis,
avec ou sans
mécanique
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BANCS DE
REDRESSAGE

SERIE 100S

SERI Eloos Version posée au sol
Composition SERIE100S :

LONGUEUR BANC 5m Banc avec crémaillére

Elévateur avec pupitre de commande

/ prix hors montage

CAPACITE LEVAGE 5000 kg
« 6 traverses mobiles

HAUTEUR LEVEE 1600 mm 4 pinces de bridage
Equerre de redressage

CAPACITE TIRAGE 10 tonnes . .
Chariots de mise en place
ANCRAGE EQUERRE 12 * Rampes de montées & positionnement
SERI EIOOSE Version encastrée dans le so!

Composition SERIE100SE :

LONGUEUR BANC 5m Banc avec crémaillére

Elévateur avec pupitre de commande
6 traverses mobiles

HAUTEUR LEVEE 1600 mm 4 pinces de bridage
Equerre de redressage

/ prix hors montage

CAPACITE LEVAGE 5000 kg

CAPACITE TIRAGE 10 tonnes Chariots de mise en place

ANCRAGE EQUERRE 12 Rampes de positionnement

Tirage a 360°

o——u ]

Montage des pinces
rapide




SER|E106 Version posée au sol
/ prix hors montage sm
5000 kg
1600 mm
10 tonnes
12
SER|E106E Version encastrée dans le sol
/ prix hors montage 5m
D 5000 kg
i
\@. 1600 mm
10 tonnes
12

Montage gabarit -
robuste & précis,
avec ou sans
mécanique

BANCS DE
REDRESSAGE

SERIE 106

Composition SERIE106 :

Banc avec crémaillere

Elévateur avec pupitre de commande
* 6 traverses mabiles

4 pinces de bridage

Equerre de redressage

Rampes de montées & positionnement
+ Chariots de mise en place

Gabarit universel avec Mc Pherson

Composition SERIE100SE :

Banc avec crémaillére

Elévateur avec pupitre de commande
+ 6 traverses mobiles

4 pinces de bridage

Equerre de redressage

Rampes de positionnement
+ Chariots de mise en place

Gabarit universel avec Mc Pherson
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TABLES
ELEVATRICES

PONYBENCH B1

*\ersion encastrée

Po NYBENCHBI Prises sous caisse

. Déploiement des bras %
pix hors montage CAPACITE LEVAGE 3000 kg pneumatique

HAUTEUR LEVEE 1450 mm

Po NYB ENc H B 1c Modéle avec blocage des bras - Conforme norme EN 1493 COI’TIpOSItIOl"I PONYBENCHE1
Table élévatrice

CAPACITE LEVAGE 3000 kg Pupitre de commande
* 4 tampons de levage

prix hors montage

HAUTEUR LEVEE 1450 mm

TABLE
ELEVATRICE

PONYBENCH PR

*\/ersion encastrée

PONYBENCHPR Frises sous roues Composition PONYBENCHPR :

CAPACITE LEVAGE 3500 kg Table élévatrice
Pupitre de commande

HAUTEUR LEVEE 1900 mm 4 plateaux prise sous roue

prix hors montage
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TABLES
ELEVATRICES

MINOSA

*Version encastrée ou poseée au sol

90M I N OSA3 1 * Modéle prises sous caisse avec blocage des bras - Conforme norme EN 1493

< Déploiement des bras
CAPACITE LEVAGE 2200 kg manu%l ou pneumatique

prix hors montage

90MINOSA81 HAUTEUR LEVEE 1250 mm
prix hors montage DEPLOIEMENT BRAS manuel Composition MINOSA :
Table élévatrice

90M | N 05A30 * Modéle prises sous caisse avec blocage des bras - Conforme norme EN 1493 Pompe pneumatique
- 4 tampons de levage

prixhors montage CAPACITE LEVAGE 2200 kg

90MINOSAS80 HAUTEUR LEVEE 1250 mm

prix hors montage DEPLOIEMENT BRAS pneumatique

TABLE
ELEVATRICE
CARROSSERIE

MINILIFT

*Version posé au sol

1 Avec prédispostion

MINILIFT3 Prises sous roues Composition MINILIFT3 :

CAPACITE LEVAGE 3500 kg Table élévatrice
Pupitre de commande
HAUTEUR LEVEE 1600 mm 4 plateaux prise sous roue

prix hors montage
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KITS BRAS
D’ASPIRATION

TWISTER

Composition kits TWISTER :
90B6TWIPO3B (D | onGuEUR BrAS 6m Bras articulé L.6m
prix hors montage PUISSANCE 1,5 kw « Boitier d'énergies 230/230V @
Boitier d'é ies 230/400V
9086TW|P03A @ ottier d energies 0/40 @

CAPACITE CUVE 43 Litres Rampe de traitement d'air

prixhors montage DECOLMATAGE AUTO. Pneumatique g * Centrale aspirante 1,5kW

+ Tuyau coaxial air + poussiere L.3m
“+ Ponceuse orbitale @.150mm

Platine de fixation
non inclus [

Turbine d'aspiration
a accouplement direct

Ly

.

4

Boitier d'énergis CE avec 2 prises
électrigues, rampe de traitement
d'air 4 sorties et 2 bouches d'aspiration




el

903B106M220 (D

Configuration 1 bras - prix hors montage

903B206M220 @

Configuration 2 bras - prix hors montage

904B306M220 (3

Configuration 3 bras - prix hors montage

%3

QUANTITE BRAS 1 2 3
LONGUEUR BRAS 6m 6m 6m
LONGUEUR RESEAU 6m 12m 18m
PUISSANCE CENTRALE 3 kW 3 kW 5,5 kW
CAPACITE BAC 33 Litres 33 Litres 33 Litres

DECOLMATAGE AUTO.

Pneumatique Pneumatique

Pneumatique

Nb TUYAU + PONCEUSE 1+1

Platine de fixation|
non inclus [

Boitier d'énergis CE avec 2 prises
électriques, rampe de traitement
d'air 4 sorties et 2 bouches d’aspiration

2+2

3+3

Turbine d'aspiration
a accouplement direct

KITS BRAS
D’ASPIRATION

CENTRALE

Composition kits CENTRALE :

Bras articulé L.6m

Boitier d'énergies 230/230V
Rampe de traitement d'air
Centrale aspirante

Réseau d'aspiration aluminium
Tuyau coaxial air + poussiére L.5m
Ponceuse orbitale @.150mm
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90TURBOO0O5

Déclenchement automatique

pneumatique & électrique PUISSANCE 2300w
DEBIT D'AIR 320 m*/h
CAPACITE CUVE 73 Litres
DECIBELS 68 dB
DECOLMATAGE Manuel

SERVANTE DE ~

Composition servante :

PO N CAG E Tuyau coaxial air poussiére L.5m

(-,
Ponceuse orbitale @150mm =~
2 3 OOW + Potence support tuyau I
Y de connexion tuyau Y
Servante mobile idéale pour I'aspiration des poussiéres
de pongage. Equipé du declenchement automatique
a I'outil pneumatique et électrique, décolmatage
manuel, d'une cuve inox et d’'une servante acier
10995022
PUISSANCE 1100w
DEBIT D'AIR 230 m*/h
CAPACITE CUVE 35 Litres
DECIBELS 60 dB

CENTRALE DECOLMATAGE Pneumatique
MOBILE

ALU M I N I U M *Se référer a notre catalogue tarif 2023 pour

les accessoires de nettoyage ou poncage

Atex

Zone 2/22
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CABINES
OUVERTES

Composition CABINES OUVERTES :
Coffret de commandes CE avec protection
Dépressionmeétre visuel et sonore
d’'encrassement des filtres
Détendeur asservi a la ventilation
Filtre carton avec média fibre de verre
Ventilateur centrifuge avec transmission

par courroie - 2 ventilateurs pour cabine de 4m
« Eclairage 2 x 58W pour cabine 2 & 3m

90CAB0OO01

« Eclairage 4 x 58W pour cabine de 4m

prix hors cheminées & montage

DIMENSIONS UTILES

2,00 x 0,60 x 2,30m

PUISSANCE 1,55 kW
DEBIT 8800 m3/h
@ D’EXTRACTION 400 mm

—t
o
90CAB002 g
i e DIMENSIONS UTILES 3,00 x 0,60 x 2,30m o
prix hors cheminées & montage £
PUISSANCE 4kw e
[e)]
[va]
DEBIT 13700 m*/h Y

@ D'EXTRACTION 500 mm

90CAB003

prix hors cheminées & montage

DIMENSIONS UTILES

4,00 x 0,60 x 2,30m

PUISSANCE 4 kw
DEBIT 18 000 m3/h
@ D'EXTRACTION 630 mm
Filtre carton plissé avec média fibre de verre.
90CABFILP

Dimensions L.8,00 x H.1,00m

Lot de 5 filtres

Livraison franco de port

90CABFILP1
Lot de 10 filtres

Livraison franco de port

2082 /3082 / 4082

1432
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AIRE DE PREPARATION
SUR GENIE CIVIL

Compaosition AIRE DE PREPARATION :
. Structure complete avec poteaux AR,

bandeaux, rideaux de séparation et éclairage
LED - Dimensions 7,00 x 4,00 x 3,70m

- Caillebotis au sol portée 700kg
Dimensions 5010 x 2220mm

= Extracteur 4kW a entrainement direct
avec coffret de démarrage

90AIREGC74
17 655.00 € ht

s hemres 8 ot DIMENSIONS UTILES 7,00 x 4,00 x 3,20m
PUISSANCE 4kW
DEBIT 16 000 m2/h
@ D’EXTRACTION 500 mm
ECLAIRAGE LED - 288W

7 =={Rideau de s¢paration
en facade et sur les

2 cOtés avec bande
transparente centrée
de 1m de haut

ER

Cheminées d’extraction
non inclus

I

Extracteur d’air avec
filtre & poches

Soubassement génie civil
| £ 4 avec caillebotis

Caillebotis au sol avec
répartiteurs d'air, filtre en
fibre de verre et caillebotis 700kg
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AIRE DE PREPAR’ATION
SUR CAISSON METALLIQUE

Composition AIRE DE PREPARATION :

- Structure compléte avec poteaux AR,

bandeaux, rideaux de séparation et éclairage

LED - Dimensions 7,00 x 4,00 x 3,70m

+ Caisson métallique posé au sol portée 700kg, avec
rampe de montée - Dimensions 6110 x 4110 x H.180mm
+ Extracteur 5,5kW a entrainement direct

avec coffret de démarrage

90AIRECM1874

i hore chemnes & montage DIMENSIONS UTILES 7,00 x 4,00 x 3,20m
PUISSANCE 5,5 kW
DEBIT 22 000 m3/h
@ D’EXTRACTION 630 mm
ECLAIRAGE LED - 288W

7 7~{Rideau de séparation
en facade et sur les
i1 2 cOtés avec bande
= ~_— i transparente centrée
de 1Im de haut

Cheminées d’extraction g&
non inclus

Extracteur d'air avec
filtre a poches

Caisson métallique
posé au sol faible
encombrement H.180mm

Caisson métallique avec
répartiteurs d'air, filtre en
fibre de verre et caillebotis 700kg
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LABORATOIRES DE
PEINTURE

Composition LABORATOIRE DE PEINTURE :

- Enceinte isolée en panneau sandwich avec porte
d'acces équipée d'un hublot et de poigné anti panique

+ Entrée d'air filtrée dans le plafond

« Eclairage encastré dans le plafond 3x30W asservi a la

ventilation. Le nombre varie selon les dimensions.

» Extracteur d’air ATEX 0,37kW sur le toit. Le nombre
varie selon les dimensions.

+ Armoire électrique avec protection.

90MXB0X080 @ Autres dimensions disponibles

5460.00 € ht
prix hors cheminges & montage DIMENSIONS UTILES 2,00 x 2,00 x 2,70m O
90MXB0X100 @ 2,00 x 3,00 x 2,70m @

6 246.00 € ht 3,00 x3,00x 2,70m ®

prix hors cheminées & montage

90MXB0OX240 ®
7 678.00 € ht

prix hors cheminées & montage

@ D’EXTRACTION 250 mm

H. ho s tout 3107mm
2700mm

Ventilateur centrifuge ATEX
positionné sur le toit

Entrée d'air filtrée et éclairage

78
) PAINT BOX  SPANE: encastrés dans le plafond

Armoire électrique avec protection _ I
etcommandedéportée =+

%;.;_—,-__

| Porte de service avec hublot en verre
trempé et barre anti panique intérieure
de type PAD
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10GOOSDAOO

DIMENSIONS 450 x 310 x 830mm

POIDS 10 kg

BIDONS RECUPERATION 2 x 5 litres

CONTENANTS Hydro 51 / Solvant 51

Fabriqué entierement en acier inoxydable.
Systeme de nettoyage manuel a I'aide d'un
pinceau et d'une souflette. Petit et
compact, le Barwin prend peu de place.
Equipement selon la norme ATEX Il 2G.
Pour une efficacité optimale de nettoyage,
il est recommandé d'utiliser des produits

détergents.
1060051000 (D
DIMENSIONS 490 x 690 x 1490mm
1060051600 @ ;5 42/ 50kg
PRESSION D'AIR 6 - 10 bar
CAPACITE BAC 25 / 50 litres

Nettoyage manuel avec solvant. Avec pompes
venturi pour un prélavage en utilisant le solvant
sdle et lavage défintive avec solvant propre.

Possibilité d’eff d is d |
NETTOYEURS  orace 5o fitre paint stop en partic haute.
HY D Ro Matériel ATEX Il 2G. @ d’extraction 120mm
S 0 LVA N T Nettoyage manuel avec eau. Avec pompes

venturi pour un prélavage en utilisant I'eau
recyclé et lavage définitif avec eau propre.
Fourni avec pinceau et souflette.

Matériel ATEX Il 2G.
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10G00S4200

SUPERMIX II

10G00S4270

AQUADUO

DIMENSIONS 692 x 685 x 1490mm
POIDS 74 kg

PRESSION D'AIR 6 - 10 bar

@ EVACUATION 150 mm

Fabriqué entiérement en acier inoxydable.
Systeme de nettoyage automatique et
manuel a solvant. Avec pompes venturi pour
prélavage avec solvant recyclé et lavage
final avec solvant propre. Vérrouillage
mécanique du couvercle en lavage auto.
Réducteur de pression pour essais couleur.
Matériel ATEX Il 2G.

DIMENSIONS 1190 x 690 x 1490mm
POIDS 114 kg

CAPACITE BAC EAU 50 litres

PRESSION D'AIR 6 - 10 bar

CAPACITE BAC 25 / 50 litres

Nettoyage manuel avec solvant. Avec pompes
venturi pour un prélavage en utilisant le solvant
sale et lavage défintive avec solvant propre.
Possibilité d'effectuer des essais de couleur
grace a un filtre paint stop en partie haute.

Matériel ATEX Il 2G. @ d’extraction 120mm
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SP603031

SP603041

SECHEUR
6000W

1200 x 1100 mm
3000W
3 ondes courtes

230V monophasé

Le sécheur infrarouge mobile assure un séchage
complet en profondeur, méme en présence d’une
importante épaisseur du revétement. Il peut étre
utilisé pendant les phases de préparation peinture,
sur le mastic, apprét ainsi que dans une cabine de
peinture pour un séchage rapide des peintures base
eau et traditionnelle. Sa structure mobile et le bras
déporté assisté par vérin pneumatique permettent
une utilisation facile du sécheur. Les panneaux sont
orientables pour pouvoir d’adapter a toutes les
surfaces.

2100 x 1200 mm
6000 W
6 ondes courtes

400V triphasé

Le sécheur infrarouge mobile assure un séchage
complet en profondeur, méme en présence d'une
importante épaisseur du revétement. |l peut étre
utilisé pendant les phases de préparation peinture,
sur le mastic, apprét ainsi que dans une cabine de
peinture pour un séchage rapide des peintures base
eau et traditionnelle. Sa structure mobile et le bras
déporté assisté par vérin pneumatique permettent
une utilisation facile du sécheur. Les panneaux sont
orientables pour pouvoir d'adapter a toutes les
surfaces.
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90GAZMONO0100-5 (D

90GAZMONO0100-7 @

prix hors montage & hors cheminées

KITS
MONOPOSTES

90GAZEV100/7,5 D

90GAZEV100/10 @

prix hors montage & hors cheminées

90GAZEV100/12 ®

prix hors montage & hors cheminées

ENROULEURS
VENTILATEUR

1,1 kW / min. 400m3/h
50u7,5m
100mm

160mm

Composition kits MONOPOSTES :
Ventilateur centrifuge
Support mural pour tuyau

Tuyau flexible L. 5m @

Tuyau flexbile L. 7,5m @
Embout caoutchouc a diaphragme

1,1 kW / min. 400m3/h
7,5710/12,5m
100mm

160mm

Composition ENROULEURS :
- Ventilateur centrifuge
« Enrouleur avec chassis pour
fixation mural
Tuyau flexible L. 7,5m CD
Tuyau flexbile L. 10m @
Tuyau flexbile L. 12,5m
Embout caoutchouc a diaphragme
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Armoire de rangements basse

Dim. 800 x 535 x 900mm AMENAGEZ VOS
J0ARRES030 ATELIERS & BUREAUX

— -« Armoire de rangements medium
Dim. 800 x 535 x 1350mm

90ARRES060

Bureau L.1600 x 1.800 x H.740mm

90ARRES010

90ARRES200 Armoire de rangements haute
Dim. 800 x 535 x 1800mm

|

e % 1

i . !
|

90ARRES260
Comptoir mobile de i L
travail / réception
Ii)|3r721.01040 x 740 x I — o Poubelle mobile

mm ; Dim. 560 x 510 x 900mm

=

90ARRES160
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AMENAGEZ VOS ATELIERS & BUREAUX

Table de réunion
Dim. 1200 x 2000 x 740mm

90ARRES020

O90ARRES180 Fauteuil pour table basse
Dim. 800 x 800 x 800mm

COLLISION

REPAIRICENTER

Bureau de réception
Dim. 3000 x 730 x 1170mm

Voir configuration

90ARRES17(0 Table basse avec porte brochure
Dim. 1000 x 1000 x 350mm
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